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Puentes y Placas TIPO ISKRA

PIS203124

Equivalencias: Iskra alternador 11203124
Aplicaciones: Case; New Holland

 

Puentes y Placas TIPO LEECE NEVILLE

PLN101-205

Puente tipo Leece Neville: Motorola 101L205; (6 diodos 
50A; sin diodos auxiliares)
Aplicaciones: Industrial

PLN2070

Puente tipo Leece Neville: Motorola 8LHA2070; 2070V; 
2080V; (6 diodos 50A; sin diodos auxiliares)
Aplicaciones: Ford camiones; Caterpillar; Cummins; 
International; Massey Ferguson; Volvo

PLN71180

Placa con diodos tipo Leece Neville positiva: 71180 (3 
diodos 35A)
Aplicaciones: Camiones Ford; International

PLN71181

Placa con diodos tipo Leece Neville negativa: 71181; 78753 
(3 diodos 35A)
Aplicaciones: Camiones Ford; International
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PLN79193

Placa con diodos tipo Leece Neville negativa: 79193 (3 
diodos 50A)
Aplicaciones: Alternadores 2700JB, 3725J

PLN79415

Placa con diodos tipo Leece Neville positiva: 79415 (3 diodos 
50A)
Aplicaciones: Alternadores 2700JB, 3725J

PLN97084

Equivalente Leece Neville: Alternadores 140-160A 
2800JB Series, 7800JB Series NEGATIVA - 3 DIODOS 
DE 50 A.

PLN97085

Equivalente Leece Neville: Alternadores. 140-160A 2800JB 
Series, 7800JB Series POSITIVA - 3 DIODOS DE 50 A. 

Puentes y Placas TIPO LUCAS

PLU84201

Lucas: 84201, 84422, 84454, 84455, 84499, UBB133, 
UBB135, UBB141.
Aplicación: Ford Fiesta, Mondeo, Escort, Orion, Massey 
Ferguson 6 diodos con diodos auxiliares.
Diametro Externo: 112mm

PLU84456

Puente tipo Lucas: Lucas 84456, UBB140; Ford 864F-
10304-AA (6 diodos; con diodos auxiliares)
Aplicación: Ford T ransit; Nissan; Rover; New Holland
Diametro Externo: 112mm
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PLU84572

Puente tipo Lucas: Lucas 84572, UBB145; Ford 87BB-
10304-CA (6 diodos; con diodos auxiliares)
Aplicación: Ford
Diametro Externo: 112mm

PLU84574

Puente tipo Lucas: Lucas 84574; UBB138; Nissan 23230-
Q9000; Rover BAU5816; (6 diodos 35A; diodos auxiliares)
Aplicación: Nissan Industrial
Diametro Externo: 112mm

PLU84855

Puente tipo Lucas: Lucas 84855; 84885; UBB144 (6 
diodos; diodos auxiliares)
Aplicación: Ford
Diametro Externo: 112mm

PLU84888

Puente tipo Lucas: Lucas 84888; UBB147 (6 diodos; diodos 
auxiliares)
Aplicación: Massey Ferguson
Diametro Externo: 112mm

PLU84889

Puente tipo Lucas: Lucas 84889; UBB143 (6 diodos; 
diodos auxiliares)
Aplicación: Massey Ferguson
Diametro Externo: 112mm

PLU83062

Puente tipo Lucas: Ford 692F-10304-AA; Lucas 83062, 
83178, 83192, 83962, 84125, 84460; UBB108; (6 diodos; 
con 9 diodos auxiliares)
Aplicaciones: Ford; Jaguar; MG; Triumph
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PLU83166

Puente tipo Lucas: 83166 /842, 84443, UBB110, 6 diodos 
con placa auxiliar. (9 diodos)
Aplicaciones: Alternadores Lucas series 16ACR, 18ACR; 
28-43A ER/EF, IR/EF Lotus, MG.

PLU84469

Lucas: 84469, UBB137, LBU 5225, RTC 5371, RTC 5671.
Aplicaciones: Ford Fiesta, Rover, Land Rover. Ø 115 mm 6 
diodos con diodos auxiliares.

PLU84976

Puente tipo Lucas: Lucas 84976; Marelli 63328506 (6 
diodos; diodos auxiliares)
Aplicación: Nissan

 

Puentes y Placas TIPO M. MARELLI

PMM02243B

Equivalente: M. Marelli: 5402243B.
Aplicaciones: Ford / Land Rover. (6 DIODOS).
Diametro Externo: 105mm

PMM209741

Puente tipo M.Marelli: Marelli 00084574; 54209741; 
83610231; Fiat 9946071; (6 diodos; con diodos auxiliares)
Aplicaciones: Ford T ractores; Land Rover
Diametro Externo: 105mm
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PMM21678

Puente tipo M. Marelli: 63321678, 9; 063321679010 (6 
diodos; sin diodos auxiliares)
Aplicaciones: Ford Focus
Diametro Externo: 110mm

PMM22001

Equivalente M.Marelli: 63622001
Aplicaciones: Fiat. (6 DIODOS CON DIODOS AUXILIARES).

PMM22437

Puente tipo M.Marelli: 54022437 /443B /459 /469 /470 
/510 /536 /591 /606 /646 /647 /651 /656, 63320312 /313 
/314, 63321285 /1358, 63322469, 63324320 /380 /390, 
63340003, 63340005. 6 diodos con placa auxiliar.
Aplicaciones: Land Rover; Allis-Chalmers, Ford Tractores.
Diametro Externo: 105mm

PMM23601

Puente tipo M. Marelli: 63623601, RDD36A. 6 diodos sin 
placa auxiliar
Aplicaciones: Land Rover.
Diametro Externo: 120mm

PMM23701

Equivalente M. Marelli: 63623701; 63624901.
Aplicaciones: Fiat, Palio, Punto, Brava, Land Rover. (8 
DIODOS).
Diametro Externo: 110mm

PMM26011

Equivalente: M. Marelli: 64826011/22/40 , 17.5 mm
Aplicaciones: Fiat 147 y Regatta con alternador M. Marelli 
Uruguay. (6 DIODOS CON DIODOS AUXILIARES).
Diametro Externo: 75mm
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Puentes y Placas TIPO M. MARELLI

PMM341730

Equivalencias: Magneti Marelli 63244701
Aplicaciones: Ford Courier, Escort, Fiesta
Diametro Externo: 110mm

 

Puentes y Placas TIPO M. MARELLI

PMM623602

Puente tipo M. Marelli: 63623602; (6 diodos)
Aplicaciones: Fiat
Diametro Externo: 120mm

PMM624201

Equivalente M. Marelli: 63624201; 063624201010; 
RDD760724.
Aplicaciones: A. Romeo 145, 146, 155 Gtv Speider, Fiat 
Bravo, Barchetta, Marea, Punto 90, Ducato 1,9 Td, Lancia 
Nueva, Delta, Dedra K2, 4 Td Fiat Bravo, Palio, (6 DIODOS).
Diametro Externo: 120mm

PMM624202

Puente tipo M. Marelli: 63624202; RDD42B
Aplicaciones: Fiat; Land Rover
Diametro Externo: 120mm

PMIT038275

Puente tipo M. Marelli: Marelli 940038275; (6 diodos; sin 
diodos auxiliares)
Aplicaciones: Peugeot 405; Citroën
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PMM01010

M. Marelli: 063623301010, 063623501010, 053623301, 
063623501, RDD 33 - Ø 111 mm M8x 22 mm.
Aplicaciones: Fiat Palio, Tempra, Siena, Punto, Marea, 
Ducato, A. Romeo (6 DIODOS )

PMM038275

Puente tipo M.Marelli 
Equivalencias: MARELLI 940038275
Aplicaciones:  Peugeot 405, Citroën

PMM21501

Equivalente: M. Marelli: 63621501,RDS15, 74877471, 
63621505,74878691, PRD4A
Aplicaciones: Fiat, Seat, Renault. (6 DIODOS CON 
DIODOS AUXILIARES).

PMM22101

Equivalente: M. Marelli: 63022101, 63622101 - 17.5mm , B+ 
= M6
Aplicaciones: Peugeot - Renault. (6 DIODOS).

Puentes y Placas TIPO M. MARELLI

PMM377491

Equivalencias: Magneti Marelli 63377491
Aplicaciones: Fiat Siena 1,7D 2006
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Puentes y Placas TIPO M. MARELLI

PMM621501

Puente tipo M. Marelli: Marelli: 63621501; Ducellier 
593054 (6 diodos; con diodos auxiliares)
Aplicaciones: Fiat; Renault

PMM8510

Equivalente: M. Marelli: 63320020/ 32/35/40, 
63320013/18/26, 4808510/13/17/18 / 7541401/2145/8004, 
19.5 mm, B+ = M6
Aplicaciones: Fiat - Seat. (6 DIODOS CON DIODOS 
AUXILIARES).

Puentes y Placas TIPO MANDO

PMAN04602

Puente tipo Mando: TA600C-04602. 8 diodos con placa 
auxiliar.
Aplicaciones: Hyundai.

PMAN33010

Puente tipo Mando: 37367-33010; (8 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Hyundai

PMAN70066

Puente tipo Mando: AB170066, AB180092. 6 diodos con 
placa auxiliar.
Aplicaciones: Kia.

PMAN70094

Puente tipo Mando: AB170094, AB180140, 6 diodos, con 
placa auxiliar.
Aplicaciones: Kia.

ROTOFRANCE Tecnología y Calidad | CABA - Argentina | 54 011 2152-0540 | 13-10-2024 | rotofrance.com.ar      Pag: 9



PMAN75292

Puente tipo Mando: Bobcat 6675292, 6678205, 6 diodos 
con placa auxi- liar, y capacitor.
Aplicaciones: Bobcat, y Alternadores Mando 90A IR/IF.

 

Puentes y Placas TIPO MITSUBISHI

PMIT28670

Equivalente Mitsubishi: A860T28670.
Aplicaciones: Ford Tempo, Taurus, Mercury Topaz, 
Sable, Transit, Mondeo, Escort. (6 DIODOS CON 
DIODOS AUXILIARES).
Distancia entre centros:  85mm

PMIT31170

Puente tipo Mitsubishi: A86031170. 8 diodos con placa 
auxiliar.
Aplicaciones: Ford.
Distancia entre centros: 100mm

PMIT81391

Puente tipo Mitsubishi: Alt. A002T81391; (6 diodos; con 
capacitor)
Aplicaciones: Chrysler; Mitsubishi
Distancia entre centros: 85mm

PMIT83370

Equivalencias: Mitsubishi A860X83370 (8 Diodos sin placa 
auxiliar)
Aplicaciones: HONDA
Distancia entre centros: 75mm
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PMIT8370

Aplicaciones:Citroën. Berlingo 1.6 2008  C4 1.4 16V 
2004 - 2011 C4 1.6 16V 2004 - 2011 C4 1.6 16V Bio-Flex 
2007 - 2008 C4 1.6 HDi 2004 - 2011 C4 1.8 Bifule 2009 - 
2012 C4 1.8 i 16V 2007 - 2011 C4 2.0 16V 2004 - 2011
C5 1.8 16V 2005 - C5 2.0 16V (DCRFNC
C-Elysee 1.6 VTi 115 2012 - Xsara 1.8 16V 2000 - 
Peugeot.
206 1.4 16V 2003 -207 1.4 16V 2006 -301 1.6 VTi 115 
2012 -307 1.4 2000 -307 1.6 16V 2000 -307 2.0 16V 
2000 -407 1,8 2004 -407 2,0 2004 -407 2.2 2.2 2004 -
Partner
Equivalencias: A860X78370
Distancia entre centros: 100mm

PMITA8494

Equivalencias: MITSUBISHI A4TA8494, A4TA0594, 
A4TA0592 (8 Diodos sin placa auxiliar)
Aplicaciones: Iveco Stralis
Distancia entre centros: 90mm

PMITR5188

Equivalencias: Mitsubishi  A4TR5188 (8 Diodos sin 
placa auxiliar)
 Aplicaciones: Renault Clio, Scania
Distancia entre centros: 100mm

PMIT01691

Puente tipo Mitsubishi: A3T01691; (8 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mazda; Subaru
Distancia entre centros: 85mm
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PMIT01770

Puente tipo Mitsubishi: A860T01770; (6 diodos; sin 
diodos auxiliares)
Aplicaciones: Nissan autoelevadores

PMIT02674

Puente tipo Mitsubishi: Alt. A1T02674; (6 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Peugeot
Distancia entre centros: 65mm

PMIT03970

Puente tipo Mitsubishi: A860T03970, A860T05170. 6 
Diodos con placa auxiliar
Aplicaciones: Mazda, Mitsubishi.
Distancia entre centros: 85mm

PMIT04370

Puente tipo Mitsubishi: A860T04370, A860X04892; (6 diodos 
con placa auxiliar).
Aplicaciones: Chysler, Nissan.
Distancia entre centros: 70mm

PMIT06070

Puente tipo Mitsubishi: A860T06070, A860T06082; (6 
diodos con placa auxiliar).
Aplicaciones: Dodge, Mitsubishi, Mazda.
Distancia entre centros: 80mm

PMIT07170

Puente Tipo Mitsubishi: A860T07170, 6 diodos con placa 
auxiliar.
Aplicaciones: Ford, Mazda.
Distancia entre centros: 75mm
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PMIT07770

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T07770, 04170, 
05270, 07370 (6 diodos; con diodos auxiliares; sin 
capacitor)
Aplicaciones: Dodge; Mitsubishi; Mazda; Nissan
Distancia entre centros: 100mm

PMIT08270

Puente tipo Mitsubishi: A860T08270. 6 diodos con placa 
auxiliar. 
Aplicaciones: Mitsubishi, Dodge. 
Distancia entre centros: 70m
Distance between center: 

PMIT08470

Puente tipo Mitsubishi: A860T08470; Nissan 
23124LW581 (6 diodos; con diodos auxiliares; sin 
capacitor)
Aplicaciones: Nissan
Distancia entre centros: 80mm

PMIT08570

Equivalente Mitsubishi: A860T08570. 
Aplicaciones: Mazda - Mitsubishi L-200. (6 DIODOS CON 
DIODOS AUXILIARES).
Distancia entre centros: 75mm

PMIT08597

Puente tipo Mitsubishi: A2T81192, A2TA3791 /7491; 
4609101 /125 /320, 4661998, 4671041, 4793189; 8 
diodos sin placa auxiliar.
Aplicaciones: Chysler, Dodge, Mitsubishi.
Distancia entre centros: 70mm

PMIT08770

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T08770; 
A860T15170; (6 diodos; con diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mazda; Mitsubishi
Distancia entre centros: 85mm
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PMIT09470

Puente tipo Mitsubishi: A860T09470. 6 diodos con placa 
auxiliar.
Aplicaciones: Nissan, TCM vehí­culos industriales.
Distancia entre centros: 70mm

 

Puentes y Placas TIPO MITSUBISHI

PMIT0A4982

Equivalencias: Mitsubishi 31127-R1A-A01 (12 Diodos sin 
plaxa auxiliar)

Aplicaciones: Honda Civic

Distancia entre centros: 114mm
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Puentes y Placas TIPO MITSUBISHI

PMIT10057

Equivalente Mitsubishi: A3T-N1791, 8 Diodos De 35 
Amp. Ancho 100 Mm Con Borne M8.
Aplicaciones: Ford Transit (8 DIODOS CON DIODOS 
AUXILIARES).
Distancia entre centros:100mm 

PMIT10370

Puente tipo Mitsubishi: A860T10370, 11370; (6 diodos; con 
diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi; Mazda; Chrysler
Distancia entre centros: 100mm

PMIT10770

Puente tipo Mitsubishi: A860T10770; (6 diodos; con 
diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mazda
Distancia entre centros: 80mm

PMIT11270

Puente tipo Mitsubishi: A860T11270. 6 diodos con placa 
auxiliar
Aplicaciones: Ford, Mazda, Peugeot.
Distancia entre centros: 70m

PMIT11770

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T11770; Nissan 
23124-05E16 (6 diodos; con diodos auxiliares; sin 
capacitor)
Aplicaciones: Nissan Diesel
Distancia entre centros: 100mm

PMIT11970

Puente tipo Mitsubishi: . (6 DIODOS) Con placa auxiliar

Equivalencias:  A860T11970, A860T13370

Distancia entre centros: 65mm
Aplicaciones:  Ford, mazda, mitsubishi.
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PMIT13270

Equivalente Mitsubishi: A860T13270; A860T17970; 
A860T26970
Aplicaciones: Mazda 626, B1800, B2000 Rx7- Pick Up, (6 
DIODOS CON DIODOS AUXILIARES). 

Distancia entre centros: 75mm

PMIT13470

Puente tipo Mitsubishi: MITSUBISHI A860T13470, 16470; 
Nissan 23124-05P11, 23124-42L71; (6 diodos; con diodos 
auxiliares;
con capacitor)
Aplicaciones: Nissan
Distancia entre centros: 75mm

PMIT14292

Puente tipo Mitsubishi: A3T14292. 8 diodos sin placa 
auxiliar
Aplicaciones: Chrysler.

Distancia entre centros: 100mm

PMIT14570

Puente tipo Mitsubishi: A860T14570; (6 diodos; con diodos 
auxiliares; sin capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi Camiones
Distancia entre centros: 80mm

PMIT16770

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T16770; 
A860T27970; MD611254; Honda 31127-PM3-004; (6 
diodos; con diodos auxiliares;
con capacitor)
Aplicaciones: Honda; Mitsubishi; Hyundai; Dodge
Distancia entre centros: 65mm

PMIT17170

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T17170; Nissan 
23124-04F10 (6 diodos; con diodos auxiliares; sin capacitor)
Aplicaciones: Nissan
Distancia entre centros: 75mm

ROTOFRANCE Tecnología y Calidad | CABA - Argentina | 54 011 2152-0540 | 13-10-2024 | rotofrance.com.ar      Pag: 16



PMIT17570

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T17570; 
A860T19970; Ford E8GY-10304-A; Mazda B601-18-
W60; E503-18-W60, -W60A; E5D3-18-W60A, -W60A; (6 
diodos; con diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mazda 

Distancia entre centros: 75mm

PMIT17770

Puente tipo Mitsubishi: A860T17770, 17770; (6 diodos; con 
diodos aux.; con capacitor)
Aplicaciones: Ford; Chrysler; Mitsubishi
Distancia entre centros: 75mm

PMIT19370

Equivalente Mitsubishi: A860T19370
Aplicaciones: Mitsubishi Mirage Diesel- Peugeot. (6 
DIODOS CON DIODOS AUXILIARES).

Distancia entre centros: 75mm

PMIT20070

Puente tipo Mitsubishi: A860T20070, A860T23570, 
A860X20099; 6 diodos con placa auxiliar.
Aplicaciones: Mazda, Nissan.

Distancia entre centros: 75mm
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PMIT20270

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T20270; Nissan 
23124-58L10; (6 diodos; con diodos auxiliares; con 
capacitor)
Aplicaciones: Mazda; Nissan
Distancia entre centros: 75mm

PMIT20599

Puente tipo Mitsubishi:  6 diodos con placa auxiliar
Equivalencias:  A860T20570, A860X20599.

Aplicaciones: Nissan.

Distancia entre centros: 65mm

PMIT22370

Equivalente Mitsubishi: A860T22370 
Aplicaciones: Mitsubishi Galant, Mirage, Pajero. (6 
DIODOS CON DIODOS AUXILIARES). 

Distancia entre centros: 75mm

PMIT22670

Puente tipo Mitsubishi:  6 diodos con placa auxiliar.
Equivalencias:  A860T22670

Aplicaciones: Mitsubishi.

Distancia entre centros: 70mm
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PMIT22770

Puente tipo Mitsubishi:  6 diodos con placa auxiliar
Equivalencias:  A860T22770.

Aplicaciones: Subaru.

Distancia entre centros: 65mm

PMIT23070

Puente tipo Mitsubishi:  8 diodos con placa auxiliar.
Equivalencias:  A860T23070, A860T28070.

Aplicaciones: Dodge, Mitsubishi.

Distancia entre centros: 100mm

PMIT23170

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T23170; 
MD611585; Mando A600C3201; (6 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi
Distancia entre centros: 85mm

PMIT23270

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T23270; MD611586; 
Hyundai 37367-35021; (6 diodos; con diodos auxiliares; con 
capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi; Hyundai; Dodge
Distancia entre centros: 85mm

PMIT24570

Puente tipo Mitsubishi: A860T24570; (6 diodos; con 
diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi; Dodge
Distancia entre centros: 75mm

PMIT26070

Puente tipo Mitsubishi:  8 diodos, con placa auxiliar.
Equivalencias: A860T26070.

Aplicaciones: Dodge, Hyundai. Mitsubishi.
Distancia entre centros: 100mm
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PMIT27270

Equivalente Mitsubishi: A860T27270.
Aplicaciones: Nissan Pulsar. (8 DIODOS CON DIODOS 
AUXILIARES).

Distancia entre centros: 75mm

PMIT28770

Puente tipo Mitsubishi

Equivalencias: MITSUBISHI A860T28770; Ford 
E8PZ–10304–A, GYE–1379
Aplicaciones:  Ford, Mazda, Dodge
Distancia entre centros: 85mm

PMIT29999

Puente tipo Mitsubishi: A860T29970, A860X29999, 
A860X35099, 8 diodos con placa auxiliar.

Aplicaciones: Nissan.

Distancia entre centros: 85mm

PMIT30170

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T30170; Subaru 
23830-AA030 (8 diodos; con diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Mitsubishi; Subaru

Distancia entre centros: 100mm
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PMIT30370

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T30370; Suzuki 
31621-60A20; (8 diodos; con diodos auxiliares; con 
capacitor)
Aplicaciones: Chevrolet; Suzuki; Geo
Distancia entre centros: 75mm

PMIT30870

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T30870; Ford E9PZ-
10304-A; (8 diodos; con diodos auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Ford
Distancia entre centros: 85mm

PMIT31370

Puente tipo Mitsubishi: Mitsubishi A860T31370, 34070; 
Ford F02Z-10304-A; F0JY-10304-A; Mazda F285-18-
W60, F290-18-W60, JE15-18-W60; (8 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Ford; Mazda; Mercury

Distancia entre centros: 75mm

PMIT31570

Equivalente Mitsubishi: A860t31570.
Aplicaciones: Subaru Justy ; Mitsubishi Montero Diesel. 6 
DIODOS CON DIODOS AUXILIARES.
Distancia entre centros: 75mm

PMIT32170

Puente tipo Mitsubishi: A860T32170. 6 diodos con placa 
Auxiliar.
Aplicaciones: Ford, Mazda.
Distancia entre centros: 75mm

PMIT32570

Puente tipo Mitsubishi: MITSUBISHI A860T32570; Ford 
F0CZ-10304-A; Mazda B366-18-W60; (8 diodos; con diodos 
auxiliares; con capacitor)
Aplicaciones: Honda, Suzuki
Distancia entre centros: 75mm
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